
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Parkettklebstoff Dispenser

16
74

20
20

99

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:
Zur Verwendung mit:

Verpackungsinhalt:

UZIN MK 250 T (2 x 7,5 kg Schlauchbeutel)u

UZIN MK 200 T (2 x 8,0 kg Schlauchbeutel)u

1 x UZIN ATD 100u

1 x Ladegerät, 2 x Akkuu

1 x Transportboxu

4 x ATD Düse / 400 mmu

1 x ATD Ständeru

Steigerung der Verlegeleistung/Stundeu

keine Klebstoffverschmutzungenu

einfache Handhabungu

keine störenden Kabel oder Druckluftschläuche durch 
Akku-Betrieb

u

geringer Reinigungsaufwand dank praktischer 
Wechseldüse

u

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Parkettklebstoffauftrag nachhaltig, ergonomisch und effizient

Produktdatenblatt

UZIN ATD DÜSE

UZIN | A brand of UZIN UTZ
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Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 01.2023
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