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HAUPTANWENDUNGSBEREICH:
für die mechanische Trennung zwischen Boden und 
Wand vor Spachtel-, Estrich- und Dünnestricharbeiten

u

Höhe 100 mm, Dicke 8 mmu

perfekt geeignet für Fußbodenheizungu

erleichtert das Abschneiden durch Abreißschlitzungu

TECHNISCHE DATEN:
Gebindeart Rolle
Gebindegröße 30 lfm
Farbe hellblau

PE-Randdämmstreifen mit Folienlappen in 8 mm Dicke und 100 mm Höhe
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Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und 
Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen 
Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien 
der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle 
Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.uzin.de | 01.2023
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